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Consideraţiuni asupra generatorilor 
de unde scurte 


pi 


j de Dr. Ing. E. PETRAŞCU 


Avem şi la noi în ţară, cu toate 
<ă clandestini, o sumă de amatori 
de emisiune pe unde scurte cari 
din construcția posturilor lor au 
căpătat convingerea că construcția 
posturilor de emisi+ pe unde scur- 
te e relativ uşoară. Şi adevărat es- 
te pentru cazul lor. Posturile între- 
buinţate de dânşii au o putinţă 
mică, lămpile ce întrebuințează 
sunt lămpi de recepție şi rar se ur- 
că la o putință de zece wațţi ali- 
mentare. Dar dacă posturile profe- 
sionișilor sau instituțiilor sunt mai 
puternice acest lucru nu se 'reali- 
zează pentru a mări bătaia postu- 
lui, căci cu un post de câţiva waţi 
poți ajunge la antipozi, dar spre a-i 
asigura o bătaie mai regulată. A 
Late odată până la antipozi și apoi 
trei luni în șir să nu mai obţii ni- 
mic, e un rezultat ce nu mai inte- 
resează azi, când asemenea perfor- 
mante au fost atinse de nenumăra- 
te ori, în special în telegrafie, Ceia 
ce importă e siguranța recepţiei iar 
aceasta nu se mai poate obţine da- 
că nu mărim putinţa postului la cel 
puțin câleva:sute de waţi și încă 
cu această putință redusă trebue 
să ne mărginim la un număr foar- 
te restrâns de ore pe zi, ore selec- 
ționate prin experiență după lun- 
gimea de undă te emitem, să în- 
trebuințăm succesiv mai multe lun- 
gimi de undă după timp şi chiar 
după sezon, etc. 

Pentru o corespondență mai re- 
gulată, postul va trebui deci să ai- 
bă o putință dela câteva sute de 
waţi, în sus . 

Dar de aci înainte construcția 
lor devine destul de delicată de 
oarece curenții de înaltă frecvenţă 
produşi au tendința să o apuce în 
toate direcţiile, afară de direcţia 
În care ar trebui să se ducă, adică 
în antenă. 

Dificultăţile în realizarea unei 
scheme de bătaie. generator se pol 
pezuma după cum urmează: 

1) Derivaţiile de înaltă frecven- 
fă: Cu cât lungimea de undă e mai 
mică cu atât împrejurul postului 
sau chiar între alte conexiuni de 
cât ale circuitului generator, se vor 
găsi mai. multe circuite de dimen- 
siuni comparabile, adică aproxima- 
tiv acordate pe lungimea de undă 
dorită şi cari vor absorbi ca alare 
majoritatea energiei postului care 
ar trebui să treacă în circuitul os- 
cilant sau în antenă. 

2) Capacităţile parazite. Sunt 
dușmanii undelor scurte, Ele tr. 
buesc evitate pentru două motive: 
între ele pot pune în legătură, ad:- 
că pot cupla două circuite, carz-ar 
trebui să rămână independente şi 
apoi el> pot ercia derivații p *:» că. 
re curentul- scapă şi formează cir- 
cuite parazite. 

O serie de alte precauţiuni tre- 
buesc luate în afară de cele de 
mai sus. - bass 

1) Toate conexiunile de înnaltă 
frecvență trebuesc făcute cât mai 
scurt posibil din cauza reactanţe- 
lor şi selfinducţiilor cari pot de- 
veni considerabile când lungimea 
firului şi frecvenţa cresc. 

In anumite cazuri aceste reac- 
tanțe pot forma şi ele circuiţi de- 
rivaţi jenanţi. 

Cu ocazia construcţiei postului 
pe unde scurte de la Institutul E- 
dectrotechnic Universitar aveam o 
enormă derivație de energie osci- 
Jantă prin firele de legătură cu 
generatorul de înnaltă tensiune si- 
tuat la oarecare distanță. Aceste 
fire terminate cu bobine de şoc la 
ambele capete vibrau ca antenă 
deschisă în jumătate de undă. 

2) Diversele organe ale circui- 
ţilor de înaltă. frecvenţă (bobine, 
condensatori conexiuni) fiind tot- 
deauna sediul pierderilor de ener- 
gie va trebui să le reducem numă- 
rul pe cât posibil. Altfel zis va tre- 
bui adoptată o schemă simplă. 

3) Se vå separa cât mai net cir- 
cuiții de înaltă frecvenţă de toți 
ceilalți. Pe A 

4) Bobinele de şoc sunt de multe 
ori indispensabile dar va trebui să 
evităm să le facem de dimensiuni 
prea mari căci tensiunea de înaltă 


frecvenţă de la bornele sale crește | 


şi o dată cu aceasta şi pierderile în 
dielectric. 

De asemeni se poate să o brodim 
ca fundamentala acestei bobine să 
fie acordată chiar cu frecvența ce 
trebue să oprim. In acest caz ea 
este oprită toată... dar în bobină, 
Lucrul se remarcă printr'o încăl- 
gire exagerată a acesteia. Nu ne ră- 


mâne atunci de cât să schimbăm 
bobina cu alta, de dimensiuni dife- 
rite, 

5) In fine realizarea postului se 
va face cu cât mai puţin dielectric 


şi cu cât mai puţin material con- p 


aie Vom reduce astfel pierderi- 
e. ui 
Inconvenientele câtorva montagii. 
— Capacitatea parazită cea mai im- 
portantă este aceea dintre electro- 
zii lămpei în special capacitatea 
grătar-placă. 

Ea creiază derivații prin lampă 
şi dă naștere la circuiţi oscilanţi 
multipli. O serie întreagă de mon- 
taje suferă de acest inconvenient. 
Cităm la întâmplare: 

1) Generator cu cuplaj prin in- 
ducțiune. (fig. 1). Ori care ar fi 


dispoziția organelor adoptate, ca- 
pacitatea internă creiază o deriva- 
ție. Pe figură capacitatea grătar 
placă e figurată printr'un conden- 
sator pundat. In general acest mon- 
taj este acompaniat de un conden- 
sator shunt pe sursa de placă şi un 
condensator shunlat cu rezistență, 
pe grătar. Aceste capacităţi sunt şi 
ele cauze de pierderi. 

2) Cuplaj prin capacitate (fig. 
2). — Şi acest circuit comportă în 


mod inevitabil o derivație, chiar 
dacă capacitatea internă a lămpei 
e neglijabilă. 

Aceeași remarcă relativ la con- 
densatorii de grătar şi de placă, 

3) Montajul Colpitt (fig. 3), — 


Capacitatea internă ereiază un al 
doilea circuit oscilant, strâns cu- 
plat cu primul. 

4) Montajul Hartley (fig. 4). — 
Acesta nu creiază nici o derivație 
mai ales dacă scurtăm legăturile 
circuitului  oscilant cu electrozii 
lămpei. Se vede de asemeni pe fi- 
gură că acest, montaj comportă un 
minimum de organe pentru consti- 
imirea circuitului: de înaltă frecven- 
tă. Capacitatea internă a lămpei 
nu e suprimată natural, dar aci ea 
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„nu face altceva decât modifică in- 
trucâtva valoarea condensatorului 
de acord, care poate fi chiar supri- 
mat în cazul undelor foarte scurte. 
Bobina oscilează atunei sub influ- 


ența capacităței lămpei şi a. pro- 
priei sale capacități repartizată, 
Aceasta a fost molivul pentru care 
am adoptat la postul Institutului 
Electrotechnic un montaj Hartley. 

5) Montaj simetric Mesny (fig. 
5). — Pentruca realizarea să con- 
serve simetria ce se observă pe 
schemă, bobinele de placă și de 
grătar trebuesc să fie concentrice 
şi să se acopere una pe alta. 

Dar acest dispozitiv creiază un 
condensator între aceste două cir- 
cuite, un condensator a cărui ca- 
pacitate e departe de a fi neglij: 
bilă. Această capacitate se găse; 
repartizată între spire şi a fost re- 
prezintată în figură prin conden 
satorul punctat Cs. Montajul pune 
în valoare următorii circuiţi osci- 
lanţi: 

a) li, la, C. (circuit principal). 

b) L, La, Ca, k, l. C. 

c) La la, l, Ci 


d) La Cal, Ca. 

Ori, condiţiile de acroşaj se gă- 
sesc îndeplinite pentru toate aceste 
circuite, dar ele au însă constante 

| diferite, iar lungimile de undă ce 
amorsează, sunt diferite. S'a con- 
statat astfel experimental existenţa 
a mai multor unde emise de acest 
gen de oscilator. Nu putea fi vorba 
de armonice, deoarece ele nu a- 
veau nici un rapòrt simplu între 
ele, : 

6) Montaj simetric simplificat — 
Acesta nu diferă de- precedentul, 
decât prin suprimarea condensato- 
rului de acord C. Rămâne ca cir- 
cuit, principal: Drys ay Uz, b, Cri 
Nu e însă mai puțin adevărat că 
xondensatorul de ' derivație Gs per- 


Vreau pentru Grăciun 
aparatul cel mai bun : 
un STANDARD REX! 


sistā și cu el și celelalte două cir 
cuile secundare, dela punctele, c) 
şi d), din paragraful precedent. In 
general insă acest montaj dă re- 
zultate mai bune ca cel cu cir:uit 
de acord., N 
„In numărul viitor vom vedea un 
rou, montaj, acela al lui F. Flagg 
cu care autorul îndeplinește la ma- 
ximum prescripțiunile recomana- 
te la începutul articolului şi cu ca- 
re a obținut rezultate remarcabile, 
„Dr, Ing. E. PETRAŞCU 


Stăpânitorul Eterului 


aduce toate posturile europene cu o 
sârmă in loc de antenă de numai 3metri! 

Lucrează pe gama 200-600 şi 600- 
2000 metri. Audiţiuni de o frumuseţe 
fascinantă. Actionează  haut-parleure 
magnetice şi dinamice. 

Capod'operă de precizie şi eleganţă. 
Demonstraţiuni gratuite 


la magazine de radio de prim rang. 


LEGTURA CEA MAI AMUZANTA 
E MI PENTRU COPI SR Ea 


URSULICA 


| Năzbâtiile pline de haz ale unui 


căţeluș năzdrăvan. Lei 40. 


IGLUME PENTRU COPII 


1000 glume minunat ilustrate 


GUVERN 
de PERSONALITAŢI 


Iată termenul Ja modă, este — 
după cei mai competenți politi- 
ciani, — singura soluţie pentru 
asanarea economiei naţionale şi a 

ə creditului nostru extern 
CARE SUNT CELE MAI IMPOR- 
TANTE 20 PERSOANE DIN RO- 

:- MANIA? 


S'a instituit un concurs dotat cu 
un premiu de 


' 5.000 Lei 


la care- poate participa orica 
cetăţean. i 
Concursul este publicat în . 
„REALITATEA ILUSTRATA” 
No. 201, care a apărut recent, cu 
un bogat materii! și peste 100 cli- 
şea fotogrăfice “şi ` ilustraţiuni în 
culori. h 
De vânzare pretutindeni. 
Preţul 10 Jei 


 CATACLISMUL “ 


al cunoscutului romancier şi 80- 
ciolog american Upton Sinclair a 
apărut intro îngrijită traducere 
românească datorită d-lui dr. A. 
Mibashan. 

Puţine cărţi au revoluţionat lu- 
mea ideilor şi a convingerilor ca 
scrierile dè o vigoare neîntrecută 
ale lui Sinclair. Nu există.o limbă 
europeană, în care să nu fi fost 
tradus acest îlustru luptător pene 
tru dreptate și adevăr, - - 


Universitatea - Radio 


Forma şi materiaj Radiaţiunile 


Conferinţa d-lui prof. Eugen 
Herovanu, de la 19 Decem- 
brie orele 20 


Forma nu e numai 0 expre- 
sie sensibilă a realităţei. Ea 
este în acelaşi timp un proce- 
deu tehnic menit să exprime 
ideea, frumosul, armonia, or- 
dinea, binele... 

Studiul îmbrățișează dome- 
nii variate. Estetica, drep- 
tul, logica, istoria, filologia, — 
sunt cu deosebire ştiinţe ale 
formei. 

In unele domenii, de pildă 
în artă, importanţa formei 
merge atât de departe, încât 
devine covârșitoare. Sub as- 
pectul acesta, Paul Valery, se 
crede îndreptățit să vorbească 
de „o formă care se satisface 
prin ea însăşi” şi care devine 
astfel propria sa substanță, 
„suflet fără corp, spirit des- 
prins de materie”. 

Nicăeri formalizmul nu o- 
feră aspecte mai atrăgătoare, 
mai variate, şi întru câtva mai 
neaşteptate, de cât în Drept. 
Formalismul juridic, vechiu 
ca şi dreptul, vast şi amplu ca 
viaţa însăşi, este, într'o pri- 
vință, chiar expresia vizibilă 
a Dreptului. 

Evoluţia lui, în domeniul is- 
toriei popoarelor, iată mate- 
ria care formează obiectul a- 
cestei conferințe. 


Convorbiri 


şi viaţa 
Conferinţa d-lui Mircea 


Herovanu 
dela 15 Decembrie orele 19, 40 


Abia ne dăm seamă ce 
schimbări profunde sau pro- 
dus în decurs de câteva dece- 
nii în felul nostru de a conce- 
pe fenomenele primordiale ale 
vieţii. Pentru ştiinţa de azi, no- 
țiunile de materie, energie, etc. 
sunt cu desăvârşire altele de- 
cât ceiace erau acum 30 sau 
40 de ani în urmă, 

Progresele realizate mai a- 
les în studiul fenomenelor de 
radiațiune au schimbat fun- 
damental concepția veche de- 
spre structura materiei. Lu- 
mea nu mai e materia animată 
de energie. Baza vieţei e ener- 
gia, numai energia. 

Adâncind această problemă 
delicată şi grea, conferențiarul 
explică pe înțelesul tuturor, 
marile probleme actuale asu- 
pra vieței și materiei făcând 
pe cei ce-l vor urmări să pă- 
trundă în adâncimile marelui 
necunoscut, 

Nimic mai reconfortant, în 
timpurile aceste tulburi, decât 
plimbarea aceasta în sferele 
de dincolo de lumea frămân- 


tărilor meschine şi a pasiuni- 
lor vulgare. 


radiofonice 


 ————— 


Lampa bigrilă 
(Redacţia revistei „Radio şi Radiotonia') 


MIRCEA (către Ing. Floru). — 
“Voiam să vă 'ntreb ceva, domnule 
inginer. 

Ing. FLORU. — Despre ce este 
vorba? 

M. — Ştiţi, că ultima oară mi-aţi 
vorbit de telefonia fără fir în ge- 
neral, ca principiu... 

FL. — Da, ei și... 

M. — Voiam să vă spun că n'am 
terminat tot ceeace voiam să vă 
intreb despre lampa de radio. Am 
auzit adesea vorbindu-se de lăm- 
pile bigrile, trigrile, lămpile cu c- 
cran şi drept să vă spun, mam i- 
dee de ele. V'aş ruga foarte mult 
să mă lămuriţi, fie şi pe scurt în 
“această privinţă. 

FL, — Bine, dragul meu. Cu toa- 
te că aceste chestiuni sunt în de- 
finitiv mai mult nişte... paranteze 
în convorbirile noastre, sunt gala 
să te servesc. Să începem astăzi cu 
lampa „bigrilă”. Bănueşști după nu- 
me, ce înseamnă o lampă bi-grilă? 

M. — Probabil o lampă cu două 

grile, adică cu două grătare. 
: FL. — Da, desigur. Lampa bi- 
grilă este o lampă cu două grăta- 
re, un filament şi o placă. In loc de 
a fi o lampă obișnuită cu trei ʻe- 
lectrozi, ea este una cu patru elec- 
trozi. 

“M. — Şi de ce are două grătare? 

FL. — Ai răbdare, am să te Jă- 
muresc imediat. Mai întâi să vedem 
unde este acest al doilea grătar 
suplimentar. El se găsește interca- 
lat între filament şi primul grătar. 
Din această cauză i se zice şi“ gră- 
tar interior, spre deosebire de gră- 
tarul celălalt, grătarul obişnuit sau 
principal, denumit grătarul exteri- 
or. 

M. — Şi ca execuţie, grătarul ex- 
terior seamănă cu cel interior? 

FL. — Da, de sigur. Intocmai ca 
şi acesta, grătarul exterior este con- 
stituit tot dintr'o elice în fir de 
molibden sau de tungsten, aliajuri 
speciale, folosite în aceste cazuri. 

M. — Care e avantajul întrebuin- 
țării acestui al doilea grătar? 

FL. — Ajung imediat aci. Ştii că 
lampa cu trei electrozi necesită do- 
uă surse de curent? 

M. — Da: o baterie pentru în- 
călzirea filamentului cu o tensiune 
de vreo 4 volţi şi o a doua sursă 
pentru potenţialul de placă, bate- 


Et 


ria anodică — de vreo 60—100 de 
volţi... 

FL. — Intocmai, aci voiam să 
te-aduc. Cu alte cuvinte, în cazul 
întrebuinţării lămpii cu trei elec- 
lrozi, ai nevoe în general de o ten- 
siune anodică relativ mare: de vreo 
100 de volţi şi uneori chiar mai 
mult. Ştii foarte bine din experien- 
tă, sau ai auzit poate că marea ne- 
plăcere a amatorilor, cari au apa- 
rate de recepţie cu baterii se da- 
toreşte faptului că trebue să schim- 
be destul de des pilele anodice, ca- 
re sè uzează şi să le înlocuiască 
cu altele noi, 

M. — Ştiu. Este partea cea mai 
costisitoare din întreţinerea apara- 
tului de radio. Mai ales, dacă avem 
mereu nevoe de o baterie cu mulţi 
volţi. 

FL. — Ei bine, dragul meu, dacă 
întrebuinţezi, în locul lămpei cu 
trei electrozi, lampa cu două gră- 
tare, lampa bigrilă, nu mai ai ne- 
voe pentru o bună amplificare de 
aceeaş tensiune de placă, In acest 
caz e suficientă o tensiune de pla- 
că mult mai redusă. Uneori, în loc 
de 100 Volţi, numai vreo 10 Volţi. 


M. — Numai acesta este avanta- 
jul lămpilor bigrile? 
FL. — Nu, acesta nu e singurul 


lor avantaj. Lămpile bigrile sunt a- 
desea întrebuințate și pentru a per- 
mite unei singure lămpi de radio 
să îndeplinească mai multe func- 
țiuni deodată, în cele mai bune 
condiții technice. Aşa d. ex. o lam- 
pă, care să servească simultan pen- 
tru detecție și amplificare. 


M. — Şi cum se petrec lucrurile 
atunci? 
FL. — Iată cum: Dacă o lampă 


cu trei electrozi este în acelaş timp 
şi detectoare şi amplificatoare, cu- 
rentul de saturație nu este atins. 
Cu alte cuvinte, grătarul şi placa 
nu captează toţi electronii emişi de 
filamentul incandescent. Din acea- 
stă cauză rămân electroni liberi în 
spațiul din jurul filamentului. 

M. — Ei şi? 

FL, — Electronii, nu trebue să 
uiţi că sunt părticele de electrici- 
tate negativă şi ca atare vor atrage 
şi compensa imassele de electrici- 
tate pozitivă ale plăcii. In chipul 
acesta, din cauza efectului de neu- 
tralizare, suntem nevoiţi să ridi- 


căm potenţialul plăcii la un nivel 
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mai mare decât acel ce ar fi ne: 
cesar, dacă n'ar exista electronii li- 
beri, de care am vorbit. Ei! acum 
bămueşti în ce mod putem să re- 
ducem totuş tensiunea necesară 
pentru placă şi care ar fi rolul u- 
nui al patrulea electrod în această 
privință? 

M. — Da, al patrulea electrod ar 
trebui să absoarbă electronii liberi 
în exces, 

FL, — Exact, iată tocmai ceeace 
face al doilea grătar al lămpii. 

Grătarul exterior joacă rolul u- 
nui grătar obişnuit, iar cel interi- 
or atrage electronii cari nu sunt 
captaţi de placă. In chipul acesta, 
în interiorul lămpii nu mai rămân 
alți electroni decât acei pe care 
placa îi atrage prin grilele interi- 
oare şi exterioare. Filamentul în- 
conjurat de grătarul interior se 
comportă astfel ca un filament, ca- 
re ar furniza tocmai numărul de 
electroni necesar pentru furncţio- 
narea lămpei. Excesul de electroni, 
în loc de a rămâne răspândit în 
lampă, este atras de grătarul inte- 
rior, 

M. — Şi cum se montează o lam- 
pă bigrilă? 

FL. — Depinde de funcțiunea ce 
o îndeplineşte această lampă. Aşa 
d. ex. dacă lampa este montată ca 
amplificatoare de joasă frecvență, 
vom adopta montajul din fig. 1. 

Uită-te cu atenție, Vezi că A re- 
prezintă bateria de placă, redusă 
numai la 10 Volți şi B este bateria 
pentru încălzirea filamentului. Ba- 
teria anodică A încarcă placa P şi 
totdeodată şi grătarul interior G. 
Un transformator 7 are secundarul 
său intercalat în circuitul grătaru- 
lui exterior G. Polul negativ al ba- 


teriei de placă A este reunit la po- —— 


lul pozitiv al bateriei de încălzire 
B. In chipul acesta, bateria de în- 
călzire contribue să ridice tensiu- 
nea plăcei, cu o valoare, care de 
astă dată nu mai e neglijabilă. 

M. — Şi cum variază curentul în 
circuitul grătarului interior? 


FL. — Priveşte caracteristicele 
din fig 2. Ai trei diagrame. Curba 
I reprezintă curentul în grătarul 
exterior atunci când variem po- 
tențialul acestui grătar, Curba II ne 
indică curentul în circuitul de pla- 
că, iar INI, curentul în grătarul inte- 
rior. De-altfel, primele două dia- 


Curent 


~ 
| 


grame ţi le-am mai arătat odată. A- 
cum eşti lămurit? 
M. — Da. destul de lămurit. 
FL. — Rândul viitor vom vorbi 
despre lămpile cu ecran, sau, cum 
li se mai zice, cu grătar de protec- 


ție, 
L S, 
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16 —19  - — | Paris : 29.70 m. Duminică 

17.30— 1.30 —— |KRonigswusterhausen Germania| 31.38 m. 

18 —21  7LO | Nairobi 31.10 m, 

18 —24  —— | Motala, Suedia 49.00 m, | 
18 —23 WB8XK] Pittsburg, U.S.A. | 25.25 m; Marţi, Joi, Sâmb, 
20 — 1  G5SW Lc heimsiord, Anglia! 25.35 m, Sâmbătă, Dum, 
20 —22 PC] | Eindhoven, Olanda! 31.28 m. Joi, Vineri t 
20 — 2 W2 |Schenektady, USA.| 19.56 m. Dum, Marți, Joi 
20.30—23  —— | Paris 29.70 m. Duminică 
20.45—23.45 —— | Poznan, Polonia 30.50 m, 
20 —22  —— |Bucureşti,România| 2150 m. Miercuri, Sâmbătă 
24 —24  —— | Prato Smevalde (Roma) | 80.00 m. 

21.30—23.30 OKIMPT | Praga, Cehoslovacia 58.00 m, Marţi, Vineri 
21.3U— 2.30 —— |Lyon 41.20 m, Duminică 
23 = 1  HBOXD |Zuerich, Elveţia 21.50 m. Sâmetă 

23 — 2 W2% |Schenektady, U.S.A. 1956 m. Luni, Miercuri, Vineri 

24 —5 PCJ Eindhoven, Olanda! 31.28 m, Joi 

23 — 6 W8XK| Pittsburg, U. S. A.| 48.56 m. Marți, Joi, Sâmb., 
1 — 4 - W2% | Schenektady, U.S.A. 31.48 m. Sâmbătă 

2 —8 PCJ |Eindhoven, Olanda 31.28 m. Sâmbăt. 


Sensibilitatea unui aparat de radio — capacitatea de a prin- 


de cât mai multe emisiuni — sp 


oreşte adăugând etaje amplifica- 


toare înaintea detecției — nu, în urma ei. 


TABLOUL 


STATIUNILOR 
eee e 
Flensburg 218 | 0.6 | 1373 
Helsingfors (Finlanda)| -221 15 {1355 
Luxemburg 223 3 1346 
Cork (irlanda) 2:5 1 1337 
Aachen 227 0,3 | 1319 
Colonia 22? 17 | 1319 
Mânster 21 0.6 1319 
Malmö (Surdia) 231 0,6 | 1301 
Kiel 232 0,3 | 1292 
Bordeaux (Franţa) 237 3 1263 
Niirenberg 239 | 2,3 | 1236 
Kassel 246 | 0.3 1220 
Linz (Austria) 246 | 05 1220 
Anvers 250 | L5 | 1200 
Gleivitz 253 | 56 f 1184 
Toulouse 255 | 12 [|15 
Pirinei (Franţa) 
Hörby (Suedia) 237 10 1166 
ia se | ie [it 
Londra (Naţional!) à 
Moravsca Ostrava 263 10 | 1139 
(Cehoslovacia) 
Lille (Franţa) 265 | 0 1130 
Barcelona-Catalana 266 | 10 | 1127 
(Spania) A 
Strassbourg (Franța) 28R | 0,35 | 119 
a 270 0,3 mi 
Königsberg 26 | 1.7 5 
Bratislava 279 | 1254 1076 
(Cehoslovacia) 
Copenhaga N 281 | 0,75 | 1067 
(Danemarca) | 
In 284 | o6 | 1039 
Berlin O 284 | 06 10 
Stettin 284 | Out | ios 
Magdeburg 204 | ue [108 
Lyon (Franţa) 286 | 95 1043 
Montpellier (Franța) 286 3 1 u 
Unda comună engleză | 289 1 da 
Torino (Italia) 201 | 7.5 1031 
Kosice (Cehoslovacia) 294 2 1013 
Reval (Estonia) 298 | 10 1.1005 
Huizen (Olanda) 298 | 0,5 986 
Bordeauzx-Lafayette 304 1 
(Franţa) . 977 
Zagreb (Jugoslavia) 30 | 08 i 
Kracovia (Polonia) 313 | 15 
Bremen 316 | 0,3 | 950 
Dresda 319 | 0,3 | 341 
Göteborg (Suedia) 322 | 10 | 92 
Breslau 325 | 17 | 923 
Neapole (Italia; 331 | 15 | 905 
Poznan (Polonia) 335 | 1.2 | 89% 
Louvain (Belgia) 339 | 8 887 
Brno (Cehoslovacia) 342 | 24 878 
Barcelona (Spania), 349 $ 860 
Graz (Austria) 352 10 851 
Londra (Regionelä) 356 30 842 
Stuttgart 360 te pr 
Bergen (Norvegia) 364 
Alger s 364 | 16 į 825 
Sevila (Spania) 368 15 815 
Vilna (Polonia) 368 | 0.5 RI5 
Raido-Paris L L Franţa | 370 05 81 
Hamburg 372 | 1? 806 
Manchester 377 1 197 
Lodz (Polonia) 381 | 2 | 788 
Toulouse (Franţa) 381 8 788 
Genova iltalia) 385 | 12 779 


Í ESTI FOARTE BINE 
RAS 


EE 
Pranktari pe Main 390| 17 | 770.} 
Bucareşti 394 | 12 | 761 

Anglia) 3y [] 752 

Berna (Elveţia) 404 | 1,2 143 | 
Katoviei (Polonia) 409| 10 | 734 | 
Dublin (Irlanda) 414 1 723 | 
Maroc (Africa de 416 10 zı 

Nord) 
Berlin I 419| 1,7 | 716 
Madrid (Spania) . 424 2 707 
Harcov-Donez (Rusia) | 426 4 704 | 
Bolgrad (Jugoslavia) 431 | 25 | 696 j 
Stookholm (Suedia) 436 | 60 | 689 | 
Roma (Italia) 41] 60 [680| 
Paris (Şcoala de 47| 08, 0 | 

telegrafie) y | 
Bolzano (Italia) 4534 o2 | 662 | 
Danzig 453 | 0,25 662 E 
Klagenfurt (Austria) 453 | 0.8 | 652 | 
Tyholt (Norvegia) 453 1 662 | 
Zürich (Elvetia) 459 | 0,63 | 6%? 
Lyon la Doua (Franta) 466| 5 644 
Langenberg 473| 17 6% j 
Davontry (Anglia) 479| 25 Gat 
Praga (Çehoslovacia) m] 5 61? 
Oslo (Norvegia) 493 | 75 | 83 
Moscova Exp. I (Rusia) | 497 | 15 | Bi f 
‘Milano (Italia) so] 7 | 29% 
Bruxelles (Belgia) 509 | 15 us 
Viena (Austria) 517 | 185 572 
Riga (Letonia) 5235 12 563 
München 533 | 17 534 
Sundsvall (Suedia) 542| 10 3545 
Budapesta (Ungaria) 550 | 20 538 
Augsburg 560 | 0,3 538 
Hanovra 560 | 0,3 527 | 
Freibarg 589 | 0.3 521 
Ljubljana (Jugosiavia)] 576] 3 442 
Lausanne (Elveţia) 6?9 | 0,6 417 
Moscova (Rysia) 720 | 20 395 
Geneva (Elveţia) 780 | 0,25 | 375 
Kiew (Rusia) 800 | 20 | 320. 
Moscova Exp. Il 938 | 100 

(Rusia) 5 

à (Rusia) 1000 | 20 [| 300 

Basel (Elveţia) 1010 | 0.25 | 297 
Huizen (Olanda) 1071 | 6,2 | 280 
Moscova-P 1100 | 40 272. 

(Rusia) 
Kalundborg 1154 | 73 260. 

(Danemarca) - 
Constan: 1200 5 250 

garea -i $ 
Moscova- 1304 230 
cooperativ (W.ZS.P AS: 
Motala (Suedia) 1348 f 30 | 223 

+ Varşovia (Polonia) 1412 | 20 | 213 
Paris-Eittel (Franţa) 1446 | 12 | 208 
Moscova-Komintera 1482 | 40 | 203 

Rusia) 
Londra (Naţionah 1554 | 2 193 
KOnigswiisterhausea 1635 | 35 183 
Lahti (Finlanda) 1296 | 50 | 167 
Hilversum (Olanda) 1875 | 6,5 160 
Kowno (Lituania) 1935 | 7 155 


DRAGUL MEU 4| O CALATORIE IN 


LUMEA BASMELOR 


de Selma Lagerlăiţ 
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REVISTA REVISTELOR 


DELEVIZIUNEA STEREOSCOPICĂ 


f 

Specialistul american L. Gould a 
indicat de curând un procedeu, 
eare permite vizibilitatea de tele- 
viziune, nu numai dintr'un anumit 
punct privilegiat, ci din toate di- 
recțiunile. 

Gould rezolvă această problemă 
în modul următor: 

Emiţătorul este montat pe par- 
tea superioară- a scenei ce urmea- 
ză a fi televizionată. El constă din- 
trun motor sincronizat, a cărui axă 
a prevăzută cu două braţe echipa- 
te fiecare cu dispozitive de explo- 
yare, (d. ex. un disc Nipkow cu o 
celulă fotoelecirică), deci două 
sisteme. Acestea se rotesc în jurul 
scenei și primesc de sus toate 
părțile obiectului luminat (fig. 1). 
Se transmit astfel două mişcări de 


nismul de legătură acționează în 
mod automatic. 


Secretul convorbirilor ar putea 
fi asigurat prin emisiunea unei un- 
ci unde perturbătoare concomitent 
cu unda corespunzătoare graiului. A 
ceastă undă perturbătoare este fil- 
trată apoi la postul de recepţie. Un 
receptor străin, care primeşte nu- 
mai unda mixtă, nu poate auzi nici 
o vorbă, ci numai sgomote. Atât 
automatizarea cât și asigurarea se- 
cretului sunt independente de 
lungimea de undă întrebuințată. 
Faptul că se preferă totuş undele 
scurte se explică prin diferite mo- 
tive. : 

Este posibil deasemenea ca Mar- 
coni să fi folosit chiar undele 
scurte, pe care să le fi concentrat 
intrun fascicol conic îngust, ana- 


rotație. Una a discului analizor în 
sislem și alta, a sistemului în ju- 
yul obiectului. In acest scop, stu 
prevăzut două anexe. 
i La recepţie se utilizează două 
Jămpi de necon, în legătură cu un 
zeceptor de radio şi cari se rotesc 
ție unui motor sincron, în a- 
ceeaș direcţie. In jurul ambelor 
lămpi se roteşte în sens invers, un 
cilindru cu o fantă diagonală 


(fig. 2). 


In modul acesta, imaginea se for- 


mează în spirală. 

Ea este vizibilă din toate părţile 
şi în totdeauna din colțul cores- 
punzător de înregistrare. 

Se realizează astfel un efect de 
relief plastic (stereoscopic) a u- 
nei imagini în trei dimensiuni, 

Sistemul prezintă încă un alt a- 
xantaj. Lămpile de neon, putând 
Jumina în diferite colori; se poate 
produce astfel o imagine mai a- 
propiată de culorile naturale. 

Realizarea dispozitivului este re- 
Jativ simplă şi reprezintă un pro- 
gres incontestabil pe tărâmul tele- 
viziunei, 

(Radio- Welt) 


RADIOTELEFONIE AUTOMATA 
ŞI TELEFONIE SECRETA 


O scurtă notiță a ziarelor co- 
munică ştirea că Marconi, reîntors 
la Geneva, lucrează acum la o 
nouă invenţiune, bazată pe o apli- 
caţie a undelor scurte și realizând 
o radioteleviziune secretă. E vor- 
ba de un dispozitiv, în legătură cu 
recepţia telefonică şi care ar pre- 
zenta avantajul unei mențineri 
strict secrete a convorbirilor, în- 
trucât undele scurte utilizate în a- 
cest caz nu ar putea fi recepționate 
de o a treia persoană. 

Sub această formă, ştirea nu este 
complectă şi nu cuprinde amă- 
nunte relative la procedeul preco- 
nizat de Marconi. Legătura intre 
posturile telefonice cu fir și stații- 
Je de radio a fost de mai multe 
ori realizată în mod practic, Inova- 


ţia constă poate în faptul că meca. | 


log proecțiilor luminoase. 

In acest caz, stația de emisiune 
poale fi recepționată numai de 
posturile situate în interiorul co- 
nului de raze hertziene, 

Toate aceste consideraţiuni sunt 
numai ipoteze probabile ntruedt 
amănunte exacte asupra invențięi 
lui Marconi ne lipsesc incă. 

(Funkschau) 
RADIOTELEGRAFIA LA ALBINE 

Un savant elveţian dr. Lenenber- 
ger a descoperit un fenomen four- 
te interesant la albine, care se 
pare că ar comunica între ele pren 
mijloace analoage cu telegrafia fă- 
ră fir. 

Iată experienţa care i-a suger-t 
lui Lenenberger această concluzie”. 
El așează pe o masă, la o mică a-~- 
părtare de un stup, un vas cu apă 
îndestulată cu zahăr. 

După câtva timp sosește o albină 
din întâmplare și pe când insecta 
se pregătește să sugă din lichidul 
dulce, operatorul are grijă să-i în- 
semneze pe pântece o mică pată 
galbenă. Această operaţie este fă- 
cută în mod atât de delicat, încât 
albina nici nu-şi dă seama şi con- 
tinuă să sugă nestânjenită, Rămâne 
încă câteva secunde pe marginea 
vasului și apoi pornește repede la 
stup să-și depue sarcina atât de u- 
țilă. Iese în urmă din stup şi se ro- 
tește de mai multe ori, pentru a 
înştiinţa pe tovarăşele ei de prada 
ce-a descoperit, 


Celelalte albine însă ocupate cu 
treburile lor, nu dau atenţia cuve- 
nită. Albina noastră recurge atunci 
la mijloace mai energice, care de- 
vin pentru savantul elvețian un fe- 
nomen nou şi caracteristic, 

Intr'adevăr, între ultimele două 
imele ale abdomenului albinei, apa- 
re atunci o pală albă, mică, imper- 
ceptibilă, 

Imediat, ca printr'o minune, toa- 
te celelalte albine își îndreaplă sbo- 
rul, în număr din ce în ce mai ma- 
re, către vasul cu apă dulce. Acest 
mijloc ciudat de semnalizare. Le- 
nenberger îl explică ca sistem de 


RADIO ŞI RADIOFONIA 


comunicaţie prin unde emise din 
regiunea abdominală și recepționa- 
te de organele adecvate ale albine- 
lor. 

Fig. 3 reprezintă schematic a- 
cest mecanism. Săgeata din slânga 
indică partea albă, de unde por- 
nesc undele misterioase. 

(Radio-Corricre) 
UN MICROFON TRIPLU 


In cazul când utilizarea unui 
simplu microfon este insuficien- 
tă pentru diferite încercări şi voim 
să evităm instalarea unui ampli- 
ficator, se poate folosi cu succes 


un microfon multiplu, format prin 
asociarea în paralel a mai multor 
microfoane simple. 


Fig. 4 reprezintă astfel schema 
unui montaj de trei microfoane, 
Cele trei capsule microfonice sunt 
fixate pe o placă de lemn și suda- 
te între ele, după cum se vede în 
fig. 5. 


Planşeta ce cuprinde capsulele 
microfonice este suspendată prin- 
tr'o sârmă resort, pentru a evita 
orice influenţe dăunătoare a tre- 
pidaţiunilor mesei, 

Din acelaş moliv conducătorii 
de alimentaţie la planşele sunt ex- 
ecutaţi sub formă de spirale. 

(Funkmagazin) 
LUPTA CONTRA  PARAZIȚILOR 
INDUSTRIALI IN GERMANIA 


Se știe că Germania a reușit, cu 
toate dificultăţile economice şi po- 
litice actuale, să organ a 
de radiodifuziune bine stabilită și 
cu un buget particular, „care se 
menţine echilibrat. Totuşi, deoare- 
ce auditorii trebuie să plătească o 
taxă destul de ridicală, Statul a 
crezut de datoria sa să le asigure 
o recepție neturburată de para- 
ziţi. Astfel, organizaţiile munici- 

ale au luat iniţiativa de a lupta 
mpotriva paraziţilor radiofonici. 
Auditorii, deranjaţi de aceste per- 
turbaţii, pot să se adreseze celei 
mai apropiate organizaţii de acest 
fel, cerându-i să descopere sursa 
perturbatoare şi s'o suprime apoi. 

După o revistă radiofonică ger- 
mană, această rețea protectoare în 
contra „paraziţilor industriali” a 
primit într'o singură bună 5426 de 
plângeri şi chiar în aceeași lună 
3133 din aceste plângeri au con- 
dus la un rezultat eficace. Perturba- 
iile în chestiune pot fi repartizate 
n modul următor: 


Perturbaţia provenind dela li- 


niile de înaltă tensiune: 99; supri- 

mate 24. 
Deranjamente 

tramvaie: 435; 


- pricinuite de 
"suprimate: 118. 


Perturbaţii provocate de aparatele 
de înaltă frecvență: 2410; supri- 
mate: 1551. 

Perturbaţii diverse: 1332; supri- 
mate: 898. E uşor de văzut cât de 
încurajătoare sunt aceste rezulta- 


te, 
(La Nature) 


CARTICICA PASARILOR 
ŞI AN:MALELOR 


Descrie cu tâlc- viața animalelor 
harnice şi păsărilor isteţe 
Lei 30. 


izeze o rețea | ţ 


Problema regiării aparatelor de 
radio printr'un singur buton 


De mult se străduese toate in- 
dutriile de radio, să scoată un a- 
arat de recepţie cu reglare ideală 
prin ajutorul unui singur bulon 
şi la care acest sistem să fie în- 
iradevăr redus la un singur bu- 
ton. Soluția acestei probleme a 
fost atât de grea, încât nu a reușit 
până acum decât unei singure fir- 
me să fabrice un asemenea aparat 
în serii gigantice şi care să satis- 
facă complect condiţiunei „Mono- 
reglaj”; este vorba de aparatul 
Philipps, cunoscut sub 2511 şi ali- 
mentat complet la priză şi care sa 
afirmat în toată Jumea că un apa- 
rat superior şi neîntrecut, Acest a- 
parat a fost încoronat învingător 
la concursuri şi expoziţii, printre 
cari la aceea radiofonică Britani- 
că „Olympia Radio. Show” din 
Londra dia 1929. 

Cari “sunt greutăţile, cari se o- 
pun la construcţia unui usemenea 


f aparat? Principial monoreglajul se 


bazează pe condiţiunea, ca toți 
ccndensatorii variabili necesari a- 
cordă"ii aparatului, să -fi> dispuşi 
pe o singură axă şi manevraţi cu 
vn singur buton, Apoi un asemenea 
para! trebue să lucreze fără reac- 
ie. 

Este greu în special de a acorda 
condensatorul de antenă la fel ca 
pe ceilalţi, căci în general acest 
condensator depinde în mare mă- 
sură de capacitatea antenei, Dacă 
constructorul doreşte ca să acorde 
condensatorul de antenă la fel ca 
pe ceilalți, atunci el trebue să re- 
ducă influența capacităţii antenei 
asupra circuitului de antenă la 
cantitate neglijabilă. Aceasta s'a 
realizat la aparatul 2511 cu ajuto- 
rul unui condensator de capacitate 
foarte mică de numai câţi va cen- 
timetrii, şi care este legat în serie 
cu circuitul de antenă. Această 
metodă poate fi întrebuințată nu- 
mai acolo unde este prevăzută o 


amplificare de înaltă frecvență 
foarte mare, căci altfel puterea 


recepţiei posturilor depărtate, ar 
i foarte mică (în cazul aparatu- 
lui Philips 2511 sunt două lămpi 
cu“ccran de protecţie în înaltă 
frecvenţă). Acesta este motivul 
pentru care nu a reuşit până a- 
cum construcția unui aparat cu o 
singură înaltă frecvenţă şi care să 
pozcadă un monoreglaj perfect, 
ră să necesite şi alte reglaje, 

In afară de aceasta, aparatele ra- 
diofonice europene trebuesc să_a- 
opere o gamă de lungimi de undă 
dela 2 m.; aceasta esle 
posibil numai schimbând cu ajuto- 
rul unui comutator bobinele. De a- 
ci se desprinde dificultatea că la 
aparatele cu monoreglaj şi bobinele 
trebuesc să fie compensate, adică 
monoreglajul să rămână exact pe 
ambele lungimi de undă. 

Aparatul cu monoreglaj trebue 
să mai satisfacă încă a treia condi- 
jiune, a cărei realizare deaseme- 
nea se te de cele mai mari 
greutăți: el trebue să lucreze fără 


reacţie; compensarea circuitelor de 


acord trebue să se facă astfel in- 
cât aparatul să funcţioneze la li- 
mita de acroșaj. Realizarea aces- 
tei condițiuni a dat naștere la cele 
mai mari dificultăţi, şi nu a putut 
să fie satisfăcută până acum de 
nici un alt aparat în afară de men- 
ționatul 2511. Prin realizarea apa- 
ratului cu un singur buton şi fără 
reacţie reglajul este mult ușurat, 
căci flueratul caracteristic al re- 
acţiei este eliminat; prin aceasta 
nici posesorul aparatelor şi nici 
vecinii nu sunt deranjaţi. 


Implinirea acestei cerințe: a- 
cordarea complect egală a trei con- 
densatori variabili; cu un singur 
buton fără condensator de com- 
pensăţie și fără vre-o pârghie acce- 
sorie, construcția adequată a bo- 
binelor pentru ambele lungimi de 
undă şi excluderea reacției, a fost 


posibilă la aparatul 2511 “numai 
Gen abia ez x 
printr'o fabricație exactă și preci- 


să, Cele mai precise instrumente 
de măsură trebue să constate apa- 
ratul până în cele mâi mici amă- 
nunte; aceasta nu este o dificulta- 
te în laborator, devine însă o pro- 
blemă complicată, când este vorba 
de serii de sute de mii de aparate, 
cari se construesc pe bandă. 

Cele trei circuite acordate ale 
aparatului, ce corespund celor 
două lămpi de înaltă frecvenţă E 
442 şi detectoarei E 415, sunt com- 
plect şi independent blindate şi 
dispunerea și verificarea circuite- 
lor de acord, adică bobine și coñ- 
densatori, sunt capodoperă de pre- 
cizie modernă. Cea mai sensibilă 
parte, de care aparatul depinde în 
prima linie, este  condensatorul 
triplu, care este complect blindat 
şi prin aceasta apărat contra tutu- 


ror imfluențelor de afară sau di- 
năuntru, 
Extrem de interesante sunt lu- 


crările premergătoare și încercă- 
rile ce se fac cu un asemenea con- 
densator triplu înainte de a fi 
montat în aparat. Intrucât diforma 
țiunile cele mai mici ale plăcilor 
condensatorilor, au ca rezultat va- 
riațiunea capacităţilor, plăcile ro- 
torului şi ale statorului sunt stăn- 
tiute şi fabricate dintr'un aliaj. su- 
perior de bronz. După aceasta se 
dă plăcilor prin finisaj în prese 
speciale o grosime bine definită. 
Se măsoară aceste plăci cu micro- 
metrele cele mai fine şi nu se ad- 
mit deviațiuni decât pâmă la o to- 
leranță maximă de 1/100 mm. Fas 
bricarea acestor condensatori mul- 
tipli este o lucrare de mecanică 
de mare precizie și cere tot atâta 
exactitate şi minuțiozilate ca și a- 
cele a celor mai sensibile crono- 
metre și aparate de măsură. 
După această prelucrare con- 
densatorii sunt supuşi altor încer- 
cări şi măsurători, păstrate ca se- 
crete de fabricaţie; ci  trebuese 
după încărcările mecanice să fie 
contractați şi din punct de vedere 
electric. Acest control trebue făcut 
independent de orice influențe de 
afară. Sălile în cari condensatorii 
sunt încercaţi, nu trebue să fie su- 
puse influențelor schimbărilor stă- 
rii de umiditate și temperatură. 
Măsurăturile vor fi influențate şi 
de căldura corpului inginerului ce 
le execută şi de această împrejura- 
re trebue ținut seama luându-se 
măsuri speciale, La controlul e- 
lectric, condensatorul este încăr- 
cat în mod practic cu diferite 
lămpi şi numai după aceea mon- 
tat în aparat pentru a reîncepe o 


nouă serie de încercări impreună 


cu întregul aparat. 

Numai prin ajutorul unor meto- 
de atât de precise şi moderne a 
fost posibil, să se obție în serie un 
aparat cu monoreglaj, care să satis- 
facă tuturor cerințelor technicei 
radiofonice moderne şi să hucreze 
întradevăr fără nici un fel de a- 
cord suplimentar. 4 

Când priveşti acest aparat ele- 
gant, alimentat complect dela pri- 
ză, nici nu-ţi poţi imagina ce pro- 
cedee complicate de control au fost 
necesare până să poală părăsi uzi- 
na, 2511 
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Duminică 14 Dec. 1930 


Curs de masuri electrice 


Ce este curentul alternativ ? 


= 


In capitolele precedente ne-am 
ocupat numai de curentul continuu 
şi de instrumentele, care permit 
măsurarea tensiunei, intensității. de 
curent şi cu ajutorul cărora putem 
calcula atât rezistența circuitului 
exterior, cât și scăderea de tensiu- 
ne provocată de această rezistență 
Am comparat. felul cum electricita- 
tea se propagă în conducătorii me- 
talici, cu fluxul lichidelor în tu- 
buri. Inainte de a vorbi despre in- 
strumentele care servesc pentru 
măsurarea curenților alternativi, 
trebue să cunoaștem proprietăţile 
acestuia. 


O baterie galvanică sau un acu- 
mulator nu poate debita curent al- 
ternativ, ci numai curent continuu, 
aşa că generatorul curentului alter- 
nativ nu poate fi decât un dinam 
special construit. Nu ne interesez- i 
ză din construcțiunea acestor dina- 
muri, decât principiul electro-mag- 
eu despre care vom vorbi mai 
os. 

Să cercetăm întâi felul curentu- 
lui alternativ. Pornim de la acel 
continuu, despre care ştim, că nu-și 
schimbi direcțiunea fluxului său 
ci curge „continuu” în aceeași di- 
recție. Iar curentul alternativ își 
schimbă sensul fluxului, de mai 
multe ori pe secundă. Dacă am 
comparat pe cel continuu cu un 
flux uniform a unei coloane de apă, 


„atunci putem să comparăm și pe 


acesta cu mişcarea pulsantă a unui 
lichid, închis întrun circuit for- 
mat din ţevi, 

Fig. 1 reprezintă circuitul aces- 
ta, format din pompa D, care în- 
deplineşte funcțiunea generatorului 
de curent, precum şi din sistemul 
circular de ţevi T, care are pe toa- 
tă întinderea acelaș diametru. Pis- 
tonul pompei D fiind într'o mişca- 
re oscilatoare, apa va curge sub 
presiunea „pistonului odată dinspre 
A în spre B, odată dinspre B în- 
spre A. După cum mişcările pisto- 
nului cuprind două faze şi anume: 
înaintatea şi oprirea, apoi retra- 


Ez 


gerea şi oprirea, tot astfel şi pre- 
siunea apei, in tubul T va fi supu- 
să unei schimbări permanente. Cât 
timp se mișcă pistonul, apa va su- 
feri o presiune şi va executa o miş- 
care; oprindu-se pistonul ca să e- 
xecute apoi mișcarea în sens opus, 
presiunea apei va scădea la nul și 
cu începerea mişcării opuse, va 
crește din nou. 

Comparaţia între mișcarea pul- 
satoare a apei şi între acâea a cu- 
rentului alternativ, ar fi foarte jus- 
tă, dacă coloana de apă nu ar avea 
nici o greutate. De fapt însă, ne pu- 
tem închipui lesne, că unei coloane 
de apă nu putem să-i dăm o mişca- 
re alternativă foarte frecventă, 
spre exemplu 20.000 de alternanţe 
pe secundă. In schimb, electronii 
nu au nici o greutate și nu produc 
fenomene de inerție, deci curentul 
s.ectric va putea executa oricât de 


multe mişcări alternative într'o se- 


cundă, sau, cu alte cuvinte, va pu- 
tea suporta o frecvență ori cât 
de mae. 


Fazele mișcării au însă aceleaşi 
caracteristice, atât la coloana de 
apă, cât şi la curentul electric al- 
ternaiiv, La ambii deosebim mo- 
menle de presiune şi de nemişca- 
re. Inlocuind presiunea cu „ten- 
siunea” electrică, obținem imagi- 
nea curentului alternativ, la care 
generatorul D produce când o a- 
glomerare ale electronilor în punc- 
tul A (electricitatea negativă) şi o 
lipsă de electroni în punctul B. (e- 
lectricitate pozilivă), ca în fază ur- 
mătoare -să producă o aglomerare 
în B şi o lipsă în A. Deci curentul 
alternativ nu este altceva, decât o 
mișcare oscilatoare a unei canti- 
tăți de electroni sau, cu alie cu- 
vinte, este un flux alternativ al e- 
lectricităţii. 
In fig. 2 găsim o curbă, care ca- 


racterizează schimbările de tensi- 
une, în decursul alternanțelor. Li- 
nia orizontală 0 reprezintă inter- 
valele de timp, iar linia verticală 
V reprezintă tensiunea. Partea a- 
ceea a curbei, caracteristică, care 
se află deasupra liniei orizontale, 
corespunde fluxului într'o direcţie, 
iar partea aceea, care se află dede- 
subtul linici 0, însemnează fluxul 
în direcţia opusă. Deosebim punc- 
te culminante: a, b etc. a, b: etc. 
care corespund tensiunei maxima- 


le şi care sunt urmate de imediată 


coborâre a liniei caracteristice 
spre nul. 
Vedem deci, că între curentul 


continuu şi cel alternativ, există o 
deosebire foarte mare, când cel 
dintâi fiind un flux permanent, 
celălalt o mişcare oscilatoare a e- 
lectricităţii. De adevărata deosebi- 
re numai atunci putem să he dăm 
seama, dacă cunoaștem efectele cu- 
renților electrici, 


Intrucât electricitatea reprezintă | 


o energie, prezența sau fluxul ei 
se manifestă sub diferite fenome- 
ne, ca: magnetism, căldura etc. 
Pentru noi, manifestarea cea mai 
importantă este aceea a forţelor 
magnetice, la care ne oprim acum. 

Un corp metalic conducător de 
electricitate — spre exemplu o sin- 
gură sârmă parcursă de un curent 
electric — este înconjurat de un 
câmp magnetic. Dovada acestui fe- 
nomen o putem_ face cu ajutorul u- 
nei busole, al cărei ac magnetic se 
va plasa întotdeauna în jurul sâr- 
mei (Fig. 3) chiar dacă încercăm 


să o plasăm în diferite puncte a u- 
nui cerc. Indată ce încercăm fluxul 
curentului, se va schimba sensul 
câmpului magnelic şi acul busolei 
va arăta invers, dovedind că sen- 
sul câmpului magnetic depinde de 
direcția eurentului. 

Un magnet permanent (magnet 


de oţel) are un câmp magnetic, fore 
mat din linii de forţă, care consti- 
tuiesc un câmp de putere invizi- 
bilă, Liniile de forță ale conducă- 
torilor electrici sunt analoage, căci 
electricitatea și magnetismul sunt 
două puteri foarte apropiate şi au 
multe manifestațiuni comune. Prin 
dispozitive corespunzătoare putem 
să transformăm energia unui câmp 
magnetic in electricitate, iar din e- 
nergia electrică putem să produ- 
cem magnetism, > 

Indată ce începe să circule elec- 
tricitate într'o sârmă, din corpul 
acesteia vor eşi linii de forță mag- 
netică în forma de cercuri concen- 
trice, care se retrag la încetarea 
curentului. Cât timp circulă curen- 
tul electric, liniile de forță stau în 
jurul corpului conducător, iar da- 
că intensitatea curentului electric 
creşte, atunci şi liniile de forță de- 
vin mai dese și mai întinse. Mic 
şorând intensitatea curentului, lj- 
niile de forţă se retrag. 

In ce priveşte liniile de forță 
create în jurul unui flux de curent 
alternativ, vom înțelege imediat, că 
ele sunt în veşnică schimbare, căci 
curentul îşi schimbă atât sensul, 
cât. şi intensitatea. Aşa dar pute- 
rea măgnetică produsă de curenții 
alternativi, este un sens mereu 
schimbat, N 

Dacă voim să majorăm puterea 
magnetică, atunci înfăşurăm sârma 
de cercuri sau bobine. In cazul a- 
cesta se însumează puterea magne- 
tică a tuturor spirelor şi obținem 
un electromagnet (solenoid). Fig. 
4 arată mersul liniilor de forţă in- 
tr“um electromagnet, parcurs de cu- 
rent continuu. Odată cu încetarea 
curentului se see şi aici liniile 
de forță. 


Ce efect va avea curentul alter- 
nativ întrun solenoid? La fiecare 
alternanță de curent vor eşi lini- 
ile de forță, vor atinge maximul 
de intensitate, se vor retrage apoi 
şi la alternanță următoare vor eşi 
din nou, însă cu sens magnetic o- 
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face cunoscut sosirea unui nou transport din noile tipuri de aparate.—Astfel că pe lăngă modelele 
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Lumophon 
Lumophon 


Lumophon 
Lumophon 
Lumophon 


1 lampă cu grătar de protecţie) 
33 W cu 3--1 lămpi 


G 1 curent continuu cu 3--1 lămpi 
G 2 curent continuu 


Senzatia o face însă 


W 100 cu 441 lămpi curent alternativ 


W 30 curent alternaliv cu 341 lămpi (inclusiv 


52 W într'o casetă de metal bronzată cu 2--1lămpi 


52 WL. 


cu 2|1 lămpi (incl. 1 lampă cu grătar de pro- 


tecţie) combinat cu Haut-parleur de o eleganţă rară 
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| RADIOFONIŞTI ! Consultaţii gratuite căpă- 
“în laboratoarele noastre, Marea şi Joia 


re * 'ele 17-19 


| 7 ceas“ 
$ 
7 
R 
"i „+ — de ce acte 
A — să obțin o autorizaţie 


voe de un certificat de 
i unul de bună purta- 
mere, însoţite de o cerere 
í autorizaţie, le veţi prezinta 
lui P. T. T. din localitatea dv, 
VENI-Ismail. 
te nevoe să schimbaţi kitul; 
cient să îl montați 
a din No. 79. Oscilatorul va 
ut Weeaş marcă, cu transforma- 
ii pe cari îi folosiţi. 
788 UN CETITOR-Brăila, Port. 
`- putea asculta cu aparatul 
119, postul Institutului E- 
+ Technic? 
pinde de materialul folosit — 
xi, marcă — şi de felul cum 
realizat aparatul. 
antru a putea lucra pe unde 
“te scurte trebue ca aparatul să 
linească oare cari condițiuni. 
«densatorii de acord şi rezo- 
tă trebue să aibă o capa- 
te redusă. 150 om. de pil- 
„ Şi una reziduală neglijabilă. 
stul pieselor trebue alese ast- 
+ în cât să cauzeze cât mai slabe 
wderi. La realizare deasemenea 
wie procedat astfel în cât legă- 
e să fie reduse la minimum, 
«itatea mâinii operatorului să 
resimtă, ete. 
aoine să întrebuințez? Cu 
e 


tosi bobine cilindrice, cu 
e. Le puteți construi dv. 
sårmă de cupru argintată 
i un caz să nu- fie cosi- 
- vu diametru? 15/10 mm.: 
ul spirelor poate fi de 6 


9. NICU 1.-Sinaia, 

: putea alimenta de la sectorul 
sarent alternativ, de 129 volji, 
satul din schema No. 2659? 
a. Având în vedere că — lu- 
nd cu higriie — în orice caz ar 
bui cheltuită o mare parte din 
ei--nea disponibilă, de rezistenţe 

ducere — deci complet inutil 

locul să renunţaţi la bigrile. 
ae rost să folosiți asemenea 


u răspundem decât a- 
scriu anexând bonul 


liiiti titi iitii asi tetoriiititiriitiiari 


~av atunci când aţi alimenta apa- 
ratul cu o baterie; în cazul acesta, 
neajunsurile sunt compensate de 
economia realizată folosind o ba- 
toio de 20 volţi, în loc de una de 

2) Schema... 

„0 aveţi în fig. 2789. 

2790. DUMITRU DĂDÂRLAT.Că- 
lăraşi, Ialomiţa. — Schema unui 
aparat cu 2 lămpi bigrile. 

O aveţi în No. 112, pag. 24, fig. 


2791. — DUMITRU HOȚESCU-Bra- 


după | 2694 


| 1) Intre un aparat cu 2 lămpi bi- 

grile şi unul cu galenă urmată 
de două lămpi bigrile — care este 
de preferat? 

Ultimul. 

. = Ce haut-parleur să întrebuin- 
ez 

Unul cu inerție cât mai redusă. 

3) Ce selturi să folosesc? 

Orice gen. Veţi construi — sau 
ceţi cumpăra — un joc complet 
de selfuri, cu 35—300 spire. 

4) Schema 


„0 aveţi în fig. 2717 No. 113, pag. 


2792. RADIOFONIST VEGHIU, 
P. T. V, — Buzău, 

Schema unui aparat cu două 
lămpi, pentru unde foarte scurte. 

Aveţi aparatul Reinartz, în No. 
114, pag. 27, fig. 2735. 

2795. ŢARANCA-Olteniţa. 

Cum aş putea încărca acumula- 
torul la sectorul de curent conti- 
nuu, fără să folosesc lămpi? 

Folosiţi schema din fig. 2793. 
Veţi monta atâtea lâmpi L până 
când ampermetrul A indică un cu- 
rent egal cu a zecea parte din ca- 
pacitatena  acummilatorului expri- 
mată în amperi-oră. 

2796. CETITOR AMĂRAT-.I.oco. 

Schema unui aparat cu reacţie, 
cu două lămpi: o bigrilă şi o tri- 


Nu e recomandabil un asemenea 
aparat decăt întrun singur caz: 
când aveţi lămpile. Altminteri e 
fără rost să cumperi o pr esa 
1 — 


$ 


pi, mai scumpe decât triodele, | vantaj: tensiunea anodică redusă. 


are amplifică şi mai puțin, de 


85 — Aparat cu gālenă şi 
+... alimentat la sectorul 
m ternativ. 
w 7 P. pământ; B., B»: bo- 
lect; D: detector; T: trans- 
ie de joasă frecvenţă, raport 


Schema, în fig. 2796. 


4% Cı: condensator variabil de 500 


cm. Cs, Ce: condensatori ficși de 
2-5000 cm.; C, Cs, Cz: idem de cåte 
2 microfarazi, Cı: idem, 10.000 cm.; 
Cs»: idem, 0,5 microfarazi; C» Cw 

n: idem, de către 6 microfarazi. 
R,: Rezistenjă fixă de 1 megohm; 
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2797 — PROFIRA C. PETRESCU 
Cluj. ` 

Ca să căpătați informații prin 
intermediul acestei rubrici, e ne- 
voe să enexați bonul de consul- 
taţii. 

2798. UN AMATOR. 

V. răspunsul 2797. 

2799 RADIOFONIST-Edinţi. 

V. răspunsul 2797. 

2800. COBAN R, R. 3-Cernăuţi. 
V. răspunsul 2797. 


2801. GHEORGHE ISTRATE- 
Țăndărei. 
V. răspunsul 2797. 


2802. UN AMATOR RADIOFO- 
NIST-Liceul Naţional, Iaşi. 

V. răspunsul 2797. i 

2802. D. CROITORU-Tulcea, 

V. răspunsul 2797. 

2304. SOCRATE XENOKI-Bârlad. 

V. răspunsul 279. 

2895. AUREL N. B. P.-Bughea, 

Referitor la superadyna Far cu 
patin lămpi, descrisă în No, 114: 

1) Aparatul poate iucra şi pe an- 
tenă? 

Da — însă nu e recomandabi:: 
îi veţi sacrifica  selectivitatea, 
pe deoparte, iar pe de alia, para- 
ziţii vor spori. 

2) Veţi folosi lămpile indicate. 

3) Papucul p: figurat în panoul 
orizontal, se leagă la grătarul de 
protecție al lămpii I sau IV (L, 
sau 1)? 

Se leagă la grătarul de protecţie 
al lămpii a IV (La). De altfel lam- 
pa La nu este cu grătar de protec- 
ție — ci bigrilă. 

4) Mai posed un al doilea trans- 
formator de joasă freqvenţă, ra- 
port 1/3; îl pot monta şi pe el 
undeva? 

Nu’ la aparatul de care ne ocu- 
păm veţi folosi un singur trans- 
formator. 

2306 PENSIONAR-Brăila. 

1) Nam înțeles întrebarea: vă 
referiti ia aparate alimentate la 
sectorul de curent continuu, sau la 
aparate alimentate cu acumulatori 
sau baterii? 


Aveţi în N-rele 36, 63, ce vă tre- 
bue. 

3) Ce lungime de antenă necesită 
superheterodyna cu 5 lămpi? 

Veţi folosi cadru — nu antenă. 
V. răspunsul 2805, 1. 

4) Lista materialului... 

„O aveţi la descrierea aparate- 


1 comandate owas 
n re ET ai - mea 


nele pentru participare la Tombo- 
la radiofonică? 


Vom anunţa la timp prin ziar. 
= D-NA M, 


| 


R;: idem de 2 megohmi; R, Ri: 
idem de câle 0,5 megohmi ; R;: re- 
zistenă variabilă de 10.000 ohmi; 
P,, Px: polențiometri, de câte 1000 
| ohmi; Sf. selfuri filiru de circa 50 
henry; H. P.: bornele haut-parle- 
ur-ului, 


2811. 
Loco. 


i-ați montat și rău; trimiteţi-mi o 
schemă a aparatului indicând lite- 
mi afectate bornelor transforma- 
torilor 

2809. 7 CARŢI POŞTALE. 

1) Alegeţi alt număr, dacă vreţi 
să vă cred. 

2) Schema unui aparat cu 6 
lămpi. 

O aveţi în No. 112. 

2810. LICĂ LEIBOVICI-Loco. 

Există o infinitate de aparate. 
Cât vreţi să vă coste aparatul? 
IORDAN MARINESCU- 


Aduceţi aparatul la laboratorul! 


ziarului 


mai în cazul unor condițiuni ex- 
cepționale, de audiție. In generat 
veţi auzi+ majoritatea ` posturilor 
specificate. 

Calitatea audiţiei depinde şi de 
locul unde lucraţi, de seară, de fe- 
lul cum aţi construit aparatul, etc. 

2 Ce voltaje reprezintă + A: 


Tensiunea + A, veţi lua-o în ju- 
rul lui 50 volţi, astfel ca oscilarea 
bigrilei să se producă în condiţi- 
uni optime. 

Pentru N — negativare—veţi fo- 
losi o baterie uscată la 15 volti, cu 
prize din 1,5 în 1,5 volţi. 

5) Din multele scheme pe cari le- 


2312. ŞT. ROMAN-Invăţător,Poe- aţi recomandat în revistă pe care 


narii Vulpeşti, Ilfov, 

1) Cum pot face abonamentul la 
revistă? 

Trimiteţi administraţiei, 
mandat poștal, lei 400 sau 
după cum vreţi să faceţi 
mentul pe 12 sau 6 luni. 

2) Când să trimit bonurile 


nică? ş 
Vom anunţa la timp prin ziar. 
2813. A. MATORIDE-Loco. 
Referitor la superodyna Far: 

necesi 


2) Veţi utiliza piesele indicate. 

Se pot auzi mulțumitor, toate 
posturile din tabloul de etalo- 
nara? 


poate întâmpla aceasta nu- 


tă vre-un blin- 


s'o adopt la aparatul acesta? 
Rămâneţi la aceea care vă dă 
tensiunile de cari aveţi nevoie. 


prin, 2814 NUŞA VALKOFF-elevă, ol. 
abona- | Referitor la supradyne Far cu 
4 . 


14 lămpi: 
de! 1) Cât m'ar costa? 
participare la tombola radiofo- 


Preţul materialului, pentru apa- 
ratul propriu zis, este de aproape 
6000 lei 

2) Aş putea recepționa ziua oa- 
moe ri posturi îndepărtate? 

a. 

3) Nu înţeleg întrebarea. Preci- 
zaţi, ce vreţi să faceţi cu dispozi- 
tiyui la care vă referiţi. 

2815 POCUROR. 


Intre cele două aparate e cari 
le pomeniţi, e preferabil mul. 
Ing. I. C. REA 


A: ampermetru; L: Lămpi; Ac: 
as; 1: intrerupălor bipo- 


lar; S: siguranțje. 


încălzire de 30 ohmi; T: tronsfor- 


Fig. 2796 — Aparat cu două 
raport 


lămpi. mator de joasă frequentă, 

A: Anten; P: Pământ; Bọ, B» R: %4; H. P.: Łaut-parlenr; — A: mi- 
bobine de self; Ci: condensalor nusul bateriei anodice; +N, —N: 
variabil de 500 cm; Ca: conden- plusul şi minusul bateriei de ne- 


gativare; ; 4-A, +Aa: lensiuni po- 
zitive, 


sator fix de 156 cm.; r: rezistență 
fixă de 2 megohmi; Rh: reostal de 


GIF 


Acumulatori 


Baterii 


GALVANI 


No. 117 
Bon de consultații 


(valabil în intervalul 14 Decembrie — 14 Ianuarie 


In baza acestui bon cititorii vor putea căpăta 
răspunsul la două întrebări sau la ua singură 
dacă cer o schemă. Abonaţii cari vor adăuga 
banda sub care primesc revista pot pune 4 

întrebări. 
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PHILIPS 
2511 CU 
MONOREG LAJ 


UN SINGUR BUTON 
DE ACORD 


prin care se obține O se- 
lectivitate neîntrecută 
fără fluerături supără- 
toare. Numai un singur 
buton la fiecare aparat 
de recepţie 2511. Câtă os- 
teneală a costat aceasta! 
Specialişti eminenți și-au 
dat contribuția lor, ingi- 
neri specialiști și-au în- 


trebuinţat aci toată expe- 


rienţa lor, iar mașini per- 
fecționate au construit 
piesele necesare acestui 
sistem unic de acord. 
Acest buton de reglaj a . 
fost cauza înființării atâtor 
ateliere, săli de încercare 
şi laboratorii speciale. 
Muncă stăruitoare și 
încordată a fost necesară 
pentru monoreglajul a- 
paratului de recepție 2511, 
dar aceasta înseamnă și 
un pas gigantic înainte 
în domeniul radiotehnicei, 


ternativi, sau — mai bine zis — 
este valabilă numai atâta vreme 
cât circuitul este lipsit de selfuri. 
Indată ce avem şi un self în dru- 
mul curentului, trebue să adăogăm 


rezistenței ohmice şi  impedenţa 


selfului. 


In special, la curenţii de frec- 


venţă înaltă, impedența selfurilor 
este un factor foarte important, 
căci cu ajutorul unui self putem 
să producem o anumită rezistenţă, 
sau să închidem drumul unei frec- 
> venţe anumite, Așa dar, impedenţa 
pus! căci şi fluxul curentului este | este una din acţiunile cele mai e- 
opus. Ceeace ne interesează, sunt m ia ep: 
fenomenele, care se petrec între n alt organ, nu mai puţin im- 
spirele selfului (bobinei). portant este condensatorul elec- 
Fig. 5 arată trei spire ale unuiltric, despre care am mai avut oca- 
ziunea să citim, în coloanele revis- 
tei. El se construește din două su- 
prafețe metalice, foarte apropiate, 
dar având între ele un strat izola- 
tor, denumit „dielectricul“ conden- 
satoruli, Dielectricul acesta poate 
fi aerul sau un alt material izolator,. 
‘ca mica, hârtia parafinată etc, 
Condensatorul poate fi încărcat 
cu electricitate statică, în cazul a- 
cesta cele două plăci metalice de- 
numite armăturile condensatorului, 
conţin electricitate diferită. Este 
suficient să comunicăm uneia din- 
"self. Din fiecare ies şi se retrag mai | tre plăcile condensatorului, o ten- 
- mult linii de forţă, care nu numai f siune negativă sau pozitivă, ca să 
că se influențează reciproc, darf încarce şi armătura cealaltă — în- 
mai au şi o acțiune și asupra spi-f să cu o electricitate de polaritate 
rei apropiate: inducția, In câteva | opusă. Şi fenomenul acesta se nu- 
cuvinte ne vom orienta asupra a-f meşte tot inducție. i 
cestui fenomen, ca să putem ințe- Un condensator însemnează pen- 
lege inducția reciprocă a spirelor. f tru curentul continuu un obstacol 
Dacă în câmpul magnetic al unui | de neînvins. Nu așa pentru cel al- 


magnet permanent (fig. 6) mişcăm | ternativ ! Cu cât este, frecvenţa 
curentului mai mare, cu atât mai 


ușor va trece ele printr'un conden- 
sator. lar dacă mărim suprafața 
condensatorului, curentul va putea 
trece mai ușor. Rezultă, că şi con- 
densatorul este o rezistență și a- 
nume; pentru curentul continuu el 
însemnează o rezistenţă infinit de 
mare, iar pentru cel alternativ, o 
rezistenţă cu atât mai mică, cu cât 
este frecvența curentului şi capaci- 
tatea (suprafaţa) condensatorului 
mai mare, 

Cu o comparaţie foarte potrivită, 
luată din mecanica corpurilor flu- 
ide, vom lămuri funcţionarea con- 
densatorului, pentru demonstrarea 
noțiunilor de „capacitate“ sau su- 
prafaţă și n 


rul alternanţelor pe secundă. Fig. 
7 reprezintă o pompă D, legată cu 


. a corp conducător, care face par- 
te dintr'un circuit închis, atunci 
constata că corpul se opune 
şcării, căci este în raza de acţi- 
une a liniilor de forță. Mişcându_l, 
gâlvanometrul intercalat în circui- 
închis, va arăta că în conducă- 
1 mişcat circulă un curent elec- 
tric, dar numai în timpul cât du- 
rează mişcarea. Din această expe- 
_rienţă rezultă, că oridecâteori miş- 
câm un corp metalic, într'un câmp 
magnetic, se naşte un curent prin 
- inducţie. Bineînţeles, intensitatea 
acestui curent depinde de desimea |. 
„liniilor de forță şi de iățeala miş- 
4 cărilor, adică de numărul liniilor 
* forță, „tăiate? într'o secundă. 
iu este neapărat necesar, să miş- 
căm corpul conducător: acesta poa- 
„te sta pe loc, căci mișcând mag- 
| netul permanent, obținem acelaş e- 


E cate net valabilă pentru curenţii Sf- p ți 


frecvenţă” sau numă-| 


"feet. Energia mecanică jertfită pen- 
tru învingerea puterei magnetice, 
se transformă în energie electrică. 
Toate dinamurile, acţionate prin- 

— trun motor, sunt construite pe ba- 

%7 za acestui fenomen. 

i Acum ne reîntoarcem la fig 5. 
Dacă cele trei sârme fac parte din 
trei spire învecinate ale unuj so- 

+ lenoid, atunci sub acțiunea unui 
curent alternàtiv vor avea loc fe- 

_ Domene destul de complicate. Căci 
de mai multe ori pe secundă vor 
ieși din fiecare spiră liniile de for- 
tă, se vor retrage și vor ieşi din 
nou, cu sens opus. Ele vor tăia în 
cursul acestor mișcări, spirele în- 
vecinate şi vor produce în ele un 
curent nou, care are un sens opus 
curentului original. Deci intensi- 
tatea unui curent alternativ va 
scădea, dacă îl trecem  printr'o 
bobină, iar această scădere va fi cu 
atât mai mare, cu cât numărul al- 
ternanţelor este mai mare, sau cu 
alte cuvinte, cu cât frecvența cu- 
ventului este mai mare. Din aceste 
fenomene rezultă, că o bobină în- 
semnează o rezistență mai mare 
pentru curentul alternativ, ca pen- 
tru curentul continuu, Căci împo- 
triva acestuia din urmă opune nu- 
mai rezistența ei chimică, pe când 
curentului alternativ îi opune şi o 
altă rezistenţă, proporțională frec- 
Yenţei: impedenţa. 

Aşa fiind, legea lui Ohm nu ma 


un sistem de țevi T. Intr“un loc se 
lărgește ţeava, formând un vas ci- 
lindric C. O. membrană circulară 
elastică M este întinsă, aşa că lichi- 
dul nu poate curge din cauza ei. 
Este foarte natural, că din cauza 
membranei M, lichidul nu va putea 
să execute un flux circular, într'o 
singură direcţie: cazul este analog 
cu condensatorul, intercalat în- 
trun circuit de curent continuu. 
Indată ce vom acţiona însă pompa 
D, fluidul va executa mișcări alter- 
native sau oscilatoare, iar membra- 
na fiind elastică, va ceda presiu- 
nilor alternative și va lua formele 
M: şi Mz. Deci, dacă fluxul însuși 
nu a trecut, energia a fost totuşi 
comunicată. Cu cât diametrul mem- 
branei M este mai mare, respecliv 
cu cât numărul presiunilor alterna- 
tive va fi mai mare într'o secundă, 
cu atât mai multă energie poate 
trece prin M. 

Vasul cilindric V reprezintă deci 
condensatorul, iar M  dielectricul. 
Cetitorii vor obiecta, că şi la curen- 
tul continuu va trebui ca M să cede- 
ze presiunei, ea fiind confecţiona- 
tă dintr'o materie elastică, spre 
exemplu gumă. Da, este adevărat, 
M va ceda presiunei întrucâtva, 
dar nu va permite trecerea fluxu- 
lui, fără de care nu există curent 
continuu. lar dacă presiunea co- 
loanei de apă ar fi aşa de mare, în- 
cât M s'ar rupe, atunci în compara- 


Do Et ei a 


diclectricul a fost distrus, din cau- 


za tensiunei prea mari, deci între 


plăcile condensatorului nu mai e- 
xistă stratul izolator, adică -rmătu- 
rile sunt în „scurt circuit“. De aici 
putem deduce, că soliditatea dielec- 
tricului trebue să fie în raport cu 
tensiunea, căreia urmează să-i su- 
punem condensatorul. Altfel, un 
dielectric distrus poate provoca ne- 
plăceri în aparatul nostru. 
Condensatorul electric are foarte 
multe întrebuinţări în technica ra-, 
diofonică. Dacă avem într'un a 


Ra cu electricitatea, ar insenini l 


cuit două feluri de curenți, alter- 
nativ şi continuu, atunci cu un joc 
de condensator-self putem să des- 
părțim pe cel continuu de cel al- 
ternativ, deschizând drumul unuia 
printr'un condensator, iar celui- 
lalt printr'un self. Sau, un alt exem- 
plu este curentul continuu pulsativ, 
din care vom putea alege numai 
pulsaţiunile, trecându-le printr'un 
condensator (0 din fig. 8), dar şi! 


4+: Curen! continuu pulsaliv 
Fig8. 


curentul continuu, trecându-l prin- 
trun şoc, adică printr'un self cu 
multe spire şi mare impedenţă. 
Fiind vorba despre fenomenele 
curentului alternativ, trebue să ne 
aducem aminte şi de transforma- 
tori, cari lucrează tot în baza in- 
ducției electrice. Fig. 9, reprezintă 


două seitur A şi B, din cari A pri- 
mește un curent alternativ, iar B 
legat de un ampermetru. Liniile în- 
trerupte reprezintă liniile de forță 
magnetică, care emană din selful 
A şi despre care știm, că sunt în- 
tr'o mişcare ritmică, corespunză- 
toare fazelor curentului. Ori de 
câte ori liniile de forță, emanate 
din A, vor întâlni spirele selfului B, 
se va produce în B un curent, de 
sens opus celui din A. Intensitatea 
acestui curent de inducţie depinde 
atât de intensitatea curnetului în 
selful A și de numărul spirelor sel- 
fului A, cât și de numărul spirelor 
sefului B, precum şi de apropierea 
între cele două selfuri. Iar tensiu- 
nea curentului indus în B depinde 
de proporţia numărului de spire. 
Dacă B are de trei ori mai multe 
spire ca A, atunci tensiunea curen- 
tului indus în B va fi mai mare, 
însă intensitatea lui va fi mai mi- 
că, ca aceea a curentului din A. 
Dacă nu Sar pierde nici una din li- 
niile de forţă, atunci transforma- 
torul ar fi perfect şi în B am putea 
regăsi întreagă energia comunica- 
tă bobinajului A. Dar pierderi sunt 
şi nici un transformator nu poate 
lucra cu un randament de 100 la 
sută, ci — în electrotechnica indus- 
trială — cel mult 95 la sută. In do- 
meniul curenților de frecvenţă in- 
naltă; pierderie sunt incomparabil 
mai mari, căci transformatorii se 
construesc din două selfuri puse 
față în față. 

Am făcut cunoștință cu cele trei 
arme ale constructorului de radio: 
cu selfut, condensatorul şi lransor- 
matorul. Dar nu trebue să ne inchi- 
puim, că curentul electrice nu mai 
are şi alle manifestaţiuni. Nu facem 
aluzie la efectul chimic, pe care-l 
desvoltă un curent în soluţiunile 
sărurilor, nici la efectul thermo- 
electric, ci este suficient dacă ne 
întrebăm: unde dispare energia e- 
lectrică, nimicită de rezistența cir- 
cuitelor sau de rezistenţele anume 
intercalate în circuit. Ca să răs- 
pundă la întrebare, este suficient 
să ne aducem aminte de lampa e- 
lectrică, al cărui filament insem- 
nează o rezistență mare. Sub acţi- 
unea curențului corpul rezistenței, 
adică filamentu! lămpii, se încăl- 
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ZEŞIE, ccr energia WERA ia 
cită la învingerea rezistenței se 
transformă în căldură. O energie 
nici odată nu se pierde, cel muit 
se transformă în altă energie, iar 
dacă noi afirmăm, că în cutare și 
cutare dispozitiv s'a pierdut o can- 
titate de energie, atunci vorbim nu- 
mai din punct de vedere economic, 
căci energai s'a transformat intro 
altă, neutilizabilă. 

Sunt însă cazuri foarte frecvente, 
când transformarea energiei elec- 
trice în energia calorică (căldură) 
ne convine de minune. Afară de 
lampa sau becul electric, de fierul 
de călcat sau fierbătorul, mai a- 
vem şi alte utilizări şi anume chiar 
la aparatele de măsurare. 

Dacă voim să măsurăm intensi- 
tatea unui curent de frecvenţă în- 
naltă, atunci nu putem să utilizăm 
ampermetrii construiți din bobine, 
căci astfel instrumentul măsurător 
ar avea o rezistență nepermis de 
mare. Recurgem deci la amperme- 
trul termic, schitat în fig. 10. 


Din fizică cunoaştem un feno- 
ment termic, de care trebue să ție 
cont orice constructor de poduri 
de metal sau de cale ferată. Desi- 
gur că aţi observat că capetele și- 
nelor la cale ferată se ating vara, 
dar iarna sunt pujin îndepărtate. 
Explicaţia acestui fapt este că cor- 
purile metalice își măresc volumul 
sub acțiunea căldurii. O sârmă de 
metal încălzită se lungește, iar prin 
răcire se contractează. Un fir sub- 
tire de metal se încălzeşte, dacă 
prin el trece un curent electric su- 
ficient de puternic, indiferent dacă 
curentul este continuu sau alternas 
tiv. 

In baza acestor legi fizice putem 
construi un ampermetru, care va 
arăta numai intensitatea curentu- 
lui ce trece prin el, cu o precizi- 
une egală pentru toate frecvențele. 
Fig. 10, reprezintă o schiţă de con- 
strucție, la care deosebim un fir 
metalic (deobicei platină) întins 
între punctele a şi b care poartă 
un mic inel de porcelan. De inelul 
acesta legăm un fir de mătase, c-d, 
de care înodăm un alt fir e-f, în- 
tins printr'un resort şi trecut peste 
osia acului arătător. Dacă prin firul 
metalic a-b va trece un curent elec- 
tric, el se încălzește și se lungeşte. 
Creşterea lungimei sale nu ar fi 
perceptibil pentru ochii noștri, da- 
că prin mișcarea corespunzătoare a 
firelor de mătase nu și-ar schimba 
poziţia și acul instrumentului. Pro- 
porțional cu intensitatea curentului 


indicatorul pe cadran. Intrerupând 
curentul, firul se răcește și recâști- 
gă lungimea lui originală. 

Instrumentele termice sunt cu- 
mnoscute şi în medicină, unde ser- 
vesc pentru controlul aparatelor 
de diatermie și Roentgen. Prea ma- 
re preciziune nu au, căci nu putem 
alege un fir atât de subțire ca să 
arate 5 sau 10 miliamperi, ci gama 
cea mai joasă măsurabilă este de 
cca 100 miliamperi. Punând un fir 
mai gros dintr'un aliaj de platină 
şi argint, vom măsura până la 500 
miliamp. sau câțiva amperi. Etalo- 
narea acestor instrumente se va 
face prin comparaţiune, cu un am- 
permetru de preciziune. 


Bineînțeles, putem să mărim ga- 
ma instrumentului, prin punerea 
în paralel a unei rezistenţe fixe, de 
o valoare mai mică ca cea a firu- 
lui de platină.  Intrucât o simplă 
măsurare ne indică exact rezisten- 
ţa proprie a firului a-b, vom pro- 
ceda la calcularea rezistenței para- 
lele întocmai ca și la asnpermelri 
pentru curent continuu, descriși 
în numărul trecut al revistei. 

Fără îndoială, avem nevoe şi de 
instrumente de precizie, care dau 
indicaţiuni exacte chiar şi la frac- 
țiuni de miliamperi. Întrucât prin- 
cipiul instrumentelor Deprez nu e 
aplicabil la curenții aHernativi, 
căci ele utilizează un magnet per- 
manent şi o bobină mobilă, la con- 
struirea instrumenlelor de precizie 
pentru curent alernativ vom uti- 


dynamic. 

Dacă două bobine (fig. 11) din- 
tre care una fixă şi una mobilă, 
sunt parcurse de acelaş curent al- 


ternativ, atunci schimbările sensu- 
lui curentului și prin urmare 
schimbările  polarităţii magnetice, 
sunt simultane. Cu cât va fi curen- 
tul mai puternic, cu atât mai mult 
se resping cele două bobine. 
Fixând bobina mobilă în interi- 
orul celei fixe, reglăm mișcarea ei 
printr'un arc foarte fin şi obținem 
miliampermetrul din fig. 12. 
Bobina fixă este subîmpărțită în 
două bobine  distanţate ($,), iar 
de cea mobilă am fixat indicato- 
rul instrumentului. Depinde de 
scopul nostru, dacă prevedem mi- 
liampermetrul electrodinamic cu o 
rezistență pusă în serie, sau cu o 
rezistență pusă în derivație. In ca- 


. zul dintâi obţinem un voltmetru, 


iar în cazul celălalt, 
metru. 


un amper- 


Mai sunt și alte instrumente, uti- 
lizate pentru măsurarea curenților 
alternativi, spre exemplu acele in- 
strumente care sunt bazate pe in- 
ducțiunea eleclromagnetică a unei 
bobine asupra unui disc de alumi- 
niu, rotativ. Intrucât acestea nu se 
utilizează în technică radiofonică, 
ci numai în aceea a curenților in- 
dustriali, nu ne ocupăm de ele. 

Am cunoscut până acum legile 
principale ale curenților electrici 
precum și instrumentele acele cari 
servesc pentru măsurările cele mai 
comune. In continuarea acestui ci» 
clu vom încerca să aplicăm cele în- 
vățate, ca să păşim apoi în dome- 
niul curenților de frecvenţă înaltă, 


se încălzeşte și se lungeşte firul me- A.M 
talic, deci proporţional va devia și Di 


ZIUA ROŞIE IN RUSIA 


Ziua de 7 Noembrie a fost ani- 
versarea marei revoluții rusești, 
Pentru a vedea cum s'a repereutat 
această uriaşă revoluţie în centrele 
depărtate ale vastei împărății, ci- 
tiți admirabila nuvelă a lui Cons- 
tantin Fedin, „Transvaal“, apărută 
în biblioteca „Dimineața“. Volumul 
se găseşte de vânzare la librari, 
chioșcari şi depozitarii de ziare cu 
prețul de 8 lei. 


Citiţi toţi azi No. 305: 


NU NE DUCE, DOAMNE, 
IN ISPITĂ... 


Un ciclu de savuroase nuvele, 
pline de pitoresc şi atmosferă 
locală ; 


de ELIN PELIN 


Un maestru al povestirii şi al 
humorului bulgar de azi 


în „LECTURA“ 
— Floarea literaturilor străine — 


Lei 5, Scrierea complectă. La chioş- 
cari și librari. x 
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Paraziţii industriali: un dispozitiv protector 


Vorbiam întrun număr prece- 
dent 1) despre paraziţii industriali 
porniţi din aparatele medicale 008- 
metice, maşinile electrice, etc. — 
paraziți, cari, în marile orașe, îm- 
bâcsese atmosfera făcând audițiile 
radiofonice — dacă nu imposibile 
— îm orice caz, greu suportabile. 
Am arătat atunci, că, paraziţii 


sunt mai resimţiţi pentru rádio- 
fonistul obligat să-şi alimenteze 
aparatul la sector: odată cu cu- 


rentul luat de la reţea trec în apa- 
rat o puzderie de oscilaţii parazite 
— de freguenţă mai ridicată sau 
znai joasă — cari, toate, dau în 
haut-parleur un zgomot mai slab 
Sau mai intens. Cu aceeaş ocazie, 
am prezintat un dispozitiv pentru 
filtrarea curentului de ba sector, 
înainte ca acesta să ajungă la a- 
paratul de radio. 

Un caz ceva mai fericit, oste a- 
cela al radioamatorului de care 
soarta s'a îngrijit și l-a plasat de- 
parte de frizeri sau medici utilaţi 
în conformitate cu progresele 
technice ale zilei. Se poate însă ca 
fericirea acestui radioamator să 
prezinte, totuş,  onrecari eclipse, 
provocate de existenţa unor linii 
de canalizare electrică aeriană. 
Paraziţii provocaţi de aceste linii 
sunt cu atât mai întenși, cu cât 
potenţialul de regim este maj ridi- 
cat. Chiar când linia lucrează sub 
tensiune redusă, totuş, constitue 
un excelent mijloc pentru propa- 
garea oscilaţiilor parazite, astfel 
că, la depărtare de kilometri, de o 
uzină importantă se resimt para- 
ziții provocati de aceasta. 

Pentru amatorii din vecimătatea 
conductelor electrice, aeriene, voi 


reproduce după „Radio News" un 
dispozitiv antiparazit. Dispozitivul 
în chestiune, constă într'o modifi- 
care a circuitului colector, de ase- 
menea manieră, încât oscilațiunile 
parcurgând drumuri 


parazite — 


diferite—să ajungă la un moment 
dat în opoziție de fază şi să se 
neutralizeze. 

Figura 1 arată despre ce este 
vorba; arată amume, şi dispoziti- 
vul ta care mă refer și adaptarea 
lui la un aparat clasic cu trei 
lămpi. Am ales, pentru fixarea i- 
deilor - detectricea cu reacțiune; 
dispozitivul filtru se comportă a- 
nalog în raport cu oricare alt A- 
parat. 

După cum arată figura 1, ciroui- 
tul colector este constituit din: 
antena A, două bobine de self Bz 
şi Ba, condenesatorul variabil C, şi 
priza de pământ P. Bobina de self 
B- s'o numim bobină de neutrali- 
zare; asupra ei voi reveni. Bobina 
de self B:s, cuplată magnetic cu B, 
permite oscilaţiilor electro-magne- 
tice colectate de antenă să atace 
grătarul primei lămpi 
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Având două boline de self în cir- 
cuitul colector — Bə şi Bs — evi- 
dent, se va mări lungimea de un- 
dă proprie, a acestuia, In aceste 
condiţii, se simte nevoia unui con- 
densator, care, montat în oris să 
faciliteze acordul pe micile lun- 
gimi de undă; este rolul pe care e 
chemat să-l îndeplinească conden- 
satorul Ci 


RADIO ŞI RADIOFONIA 


Bobina de self Bə este cuplată 
bobină Bı; aceasta din urmă este 
legată, de-o parte, la un cablu C. 
iar de alta la priza de pământ P. 
Cablul C este întins pe o cât mai 
mare lungime — paralel cu linia 
transpostului de energie electrică, 
aşadar paralel cu linia perturba- 
toare. In plus Bobinele B,, B- sunt 
Lobinate în sens invers. 

Oscilaţiile parazite parcurgând 
înfăşurările transformatorului Bı 
Ba în sensuri inverse — fiind în 
opoziţie de fază — se neutrali- 
zează. 

Neutralizarea completă a osci- 
laţiilor parazite se poate obţine 
cuplând convenabil selturile B, 
B: și dând bobinei Be, prin tatona- 
re, numărul de spire optimum., 


Recunoaşterea polarităţii 


Când e vorba de aparate con- 
struite de un fabricant oare-care 
— acesta are grije să afecteze bor- 
na sau bornele pozitive cu un + 
iar pe cea negativă cu —. In aceste 
condiţii, amatorul poate vedea 
fără ambiguitate care este polul 
pozitiv şi care este cel negativ al 
redresorului, acumulatorului, etc. 

Se întâmplă uneori, însă, că a- 
muatorul se găseşte în faţa unei 
surse de curent continuu, a cărei 
polaritate nu o cunoaşte. Este, de 
pildă, cazul amatorului care vrea 
să folosească sectorul pentru în- 
cărcarea acumulatorului. In acest 
scop, acumulatorul trebue branşat 
în opoziţie cu reţeaua: polul pozi- 
tiv şi cel negativ al său trebue le- 
gaţi, respectiv, cu cel pozitiv și cel 
negativ al reţelei. Pentru aceasta 
trebue identificată, în prealabil, 
polaritatea rețelei.  Electrochimia 
și electromagnetismul, ne furni- 
zează în acest scop, metode expe- 
ditive. 

O primă metodă este prezintată 
schematic în fig. 2. Un pahar 
P se umple cu apă ordinară. In a- 
cest pahar se introduc două sârme 
Sı, S: — de cupru, de pildă — în- 
doite şi prinse la marginea paha- 
rului, așa cum arată figura. 

Se leagă apoi o bucată de liţă o- 
bicinuită la o fişe F; întrun punct 
convenabil M se desfac cele două 
fire Fi, Fa alc liței, Se înlătură 
izohmentul la extremitățile fire- 


lor F, şi Fə şi se prind acestea, în 
N şi O de sârmele S,, Se. Se intro- 
duce apoi fişa F în priza Pr. 

Din cauza sărurilor aflătoare în 
apa ordinară din paharul P — a- 
ceasta prezintă oarecare conducti- 
bilitate. In aceste condiţii, siste- 
mul format de apă şi cele două 
sârme S, Sa, alcătuesc un volta- 
metru în care are loc o disociere 
a electrolitului — în cazul nostru 
apa. Apa, după cum se ştie, este 
alcăutită din hidrogen şi oxigen. 

Elementele, în genere, au sarcini 
electrice-pozitive sau negative. In 
particular, atomul de hidrogen are 
o sarcină electrică pozitivă, iar cel 
de oxigen una negativă. Rezultă — 
în virtutea unei legi elementare 
din electricitate — că, în cazul u- 
nei disocieri care produce hidro- 
gen și oxigen, primul element se 


va duce la polul negativ, iar al 
doilea la polul pozitiv. 
Intrucât, pentru a da apă, se 


combină donă volume de hidrogen 
şi unul de oxigen — evident, în 
cazul descompunerii apei gazele 
degajate se vor găsi în acelaş ra- 
port volumetric. In această direc- 
ţie, nu este nevoe de aprecieri can- 
titative: ochiul remarcă imediat ce 
curentul străbate apa din pahar, 
o dogajare mai intensă la unul 
dintre electrozii Sı, S=. Dacă bulele 
de gaz se formează mai repede şi 
mai mari în jurul electrodului S, 
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de pildă — atunci firul F, repre- 
această ipoteză firul Fə va fn- 
semna polul pozitiv al ei. 

Identificarea polilor reţelei fiind 
legată de o disociaţie electrolitică 
a apei — se înțelege că apa disti- 
lată nu ar putea fi utilizată. Acea- 
sta, din cauză că rezistenţa pe 
care această apă o opune trecerei 
curentului—deoarece nu are săruri 
în soluţie — fiind foarte mare, di- 
sociaţia nu are loc. 

Metoda schițată, este destul de 
expeditivă şi sigură; prezintă un 
singur neajuns: o uşoară neaten- 
ție sau neindemânare, sunt sufi- 
ciente pentru ca să se producă o 
atingere a electrozilor S, Sz; de 
aci poate rezulta un scurt circuit 
periculos pentru instalaţia interi- 
oară sau — când siguranțele aces- 
teia se încăpățânează să nu inter- 
vină — pentru întregul sector. 
Iată pentru ce am recomandat să 

îndoiţi şi 


se folosească electrozi 
fixaţi de peretele paharului P. 
Cine se bizue mai mult pe înde- 
mânare, poate vâri direct firele 
Fi, F: în apă, dispensându-se de 
electrozii S,, Sz. 

O altă metodă pentru identifica- 
rea polarităţii unei surse de cu- 
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e de” chip de pildă, . că 
arată figura. 
Se montează unul din m 
și se pune apoi în tub © Š 
sulfat de sodiu, în carț s dă 
gat 'câtova picături de fen 7? 
ină. Se pune apoi şi al doilea €C 
închizându-se astfel tubul T. E 
notat că trebue pus atât lichid t 
tub încât capetele s ale sârmelc 
g să fie afundate în el, cam c 
cm. 


Penru rest, se procedează ca : 
la metoda precedentă. Firele F 
F: se leagă la electrozii S,, © 
şi în cazul precedent tubu' 
stitue un  voltametru. ” 
curentul trece prin elec în 
chis în tub, are loco d 
jurul polului negativ, 
capătă o culoare roz 
racteristică. 

Prin agitarea tubulu 
dispare, astfel că tubul 
tilizat în mai multe 
consecutive. 


Pentru uşurarea iden... „0 
larităţii se poate folosi şi hârtia 
sensibilizată aflătoare în comerţ. 


Aceasta este acoperită cu o stă 
de amidon impregnată cui ră 
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rent continuu este unmătoarea.] de potasiu și fenolftaleină, Dacă 


Amatorul îşi va procura un tub 
de sticlă T (fig. 3) cu diametru de 
6—10 mm., deschis la ambele ca- 
pete. Va pili apoi două dopuri D,, 
D= astfel ca să poată intra și să 
astupe capetele tubului T. Se in- 
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udăm cu apă această hârtie, astfel 
preparată, şi lipim de ea firele “x 
F: — în jurul firului care merge lr- 
polul negativ se formează o pată 
roşie, iar în jurul celui legat la 
polul pozitiv o pată albastră în- 
chis, aproape neagră. 

Electromagnetismul furnizează o 
metodă comodă pentru identifica- 
rea sensului în care curentul stră- 
bate un conductor oarecare. Să 
dirijem conductorul C, străbătul 
de curent, paralel cu un ac mag 
netic A. Când curentul trece pri 
conductorul C, polul nord al acu 
Jui magnetic se deplasează la stâr 
ga unui observator aşezat de-alur 
ul conductorului, cu faţa spre a 
Regula lui Ampère). 
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